
Cor: PRETO SOLADO VERDE 
Numeração: 37 ao 44
Validade: 36 meses
Comprimento interno do 
calçado: 270 mm
Altura do cano: 350mm
Peso por pé do calçado: 
0,950 kg

SB - Calçado de segurança básico
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica
contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente ), e piso de aço contaminado 
com glicerina (óleo).
A - Calçado com propriedades antiestáticas

Bota de segurança impermeável cano longo confeccionada em poliuretano (PU), com bico de composite, 
solado de ótima aderência e estabilidade, com ranhura no salto, boa tração, fácil limpeza e que retarda a 
passagem de temperaturas. 

Espessura 3,8mm na borda
superior, reforço lateral para
proteção nos tornozelos, estrias
horizontais que facilitam o calçar,
confeccionado em poliuretano, é
resistente a gorduras orgânicas,
hidrocarbonetos leves, produtos
químicos, bem como gorduras de
origem animal e óleos industriais.

Antiderrapante especial e reforçado
com ranhuras de 5,3mm na planta e
8,7mm no salto), confeccionado em
poliuretano de alta densidade, é
resistente a produtos químicos, bem
como gorduras de origem animal e
óleos industriais.

Biqueira de segurança em
composite, deixando o
calçado mais leve e com
resistência ao impacto com
energia de 200 joules e
resistência à compressão
com força de 15 KN.

Palmilha de aço com
proteção do solado contra
objetos perfuro cortantes
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TAM CAIXAS COLETIVAS 
(Alt x Larg x Prof)
590X310X330MM    

SACOLA PLÁSTICA G:
L 400mm x A 460mm

EMBALAGEM:


